BELEUCHTUNG Enepgys

LUXC&N
LED-Lampen CL-Serie
18 Watt bis b4 Watt

Produktvorteile

Kompakte Bauweise Ersatz fur HQL / HOI' / NAV
ENEC zertifiziert [soliertes Netzteil

140 Lumen pro Watt 50.000 h Lebensdauer

mit E27 oder E4Q Fassung

&K CE B
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PRODUKTDATENBLATT

VERSION CL-8XX-18W CL-8XX-22W  CL-8XX-27W  CL-8XX-36W  CL-8XX-45W  CL-8XX-54W
Leistung 18 Watt 22 Watt 27 Watt 36 Watt 45 Watt 54 Watt
Lichtstrom (4.000 K) 2700 Im 3250 Im 3780 Im 5148 Im 6435Im 7722 Im
Lichtausbeute 140 Im/W

Farbtemperatur 2.700-5.000K

CRI/ SDCM >82/<6

1P IP54

Sockel E27/E4O

Abdeckung /Material Gefrostet / ALU PC

Betriebsspannung 120 - 277V AC / 50/60 Hz / 4 kV (Uberspannungsschutz)

Abmessungen

] 260 X L144 MM @60 x L15Tmm 260 x L164mm 285 x L187mm 85 x L216mm 285 x L221mm

Gewicht 0,31kg 0,32 kg 0,34 kg 0,70 kg 0,82 kg 0,84 kg
Abstrahlwinkel 360°

Temperaturbereich -25°C bis +50°C

Lebensdauer L80 B10=50.000 h

Garantie 5 Jahre

Zertifizierungen CE., RoHs 2, ENEC

LICHTVERTEILUNG 27 Watt

3.281ft 25.793fc
1.0m 277.641x
6.562it 6.448fc
— 2.0m 69.409Ix
-90| 90
9.843ft 2.866fc
3.0m 30.849Ix
13.123ft 1.612fc
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16.404ft 1.032fc
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0
C Plam [50%MaxAngd{10%MaxAng. ]
——C180.0_360.0: 2864 333.7
——C0.0_180.0 : 2864 333.7
——C90.0_270.0 : 2888 334.2
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